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BlendStone »Lumo« bringt
die Natursteinstruktur

zum Leuchten - sauber auf
Gehrung verarbeitet

L eicht und leuchtend

4 mm Naturstein, laminiert auf glasfaserverstérkten Kunststoffplatten, ermoglicht atmospharische
Licht- und Beleuchtungseffekte — »Lumo« nennt sich der Werkstoff von Hersteller Grama Blend.

LICHT BRINGT Leichtigkeit und setzt Akzente im
Interieurbereich. Umso mehr, wenn Licht- und
Beleuchtungseffekte erzielt werden, die gestalterisch
wie atmosphadrisch neue Dimensionen eréffnen.
Lichtdurchldssiger sprich, transluzenter Natur-
stein bietet reizvolle Moglichkeiten fiir die Umset-
zung lichtgestalterischer Konzepte mit hoher Wertig-
keit. Herkémmliche Diinnsteinmaterialien stofien
hier schnell an ihre Grenzen: Begrenzte Belastbarkeit,
Montageprobleme, Bruchgefahr oder auch uner-
wiinschte Transluzenzeffekte (z.B. durchscheinende
Befestigungselemente) sind unerwiinschte Nebener-
scheinungen, die sich durch den Einsatz der
Hybrid-Natursteintechnologie von Grama Blend
vermeiden lassen. Der Hybrid-Naturstein der Marke
BLENDSTONE ist eine Entwicklung der oberpfilzi-

schen Firma Grama Blend. Herausragendes Produki-
merkmal ist die Kombination von reduziertem
Gewicht durch die diinnen Steinlagen mit optimier-
ten Stabilitdts- und Belastungseigenschaften durch
die Verklebung mit der Trégerschicht auf Alu-Sand-
wich- oder Kunststoftbasis.

Die transluzente Variante BLENDSTONE LUMO
bietet eine neue Bandbreite lichtgestalterischer
Moglichkeiten. Dank seiner hybriden Struktur kann
Lumo mit authentischer Natursteinoberflache iiber-
zeugen - ergidnzt um die Funktionen als Leuchtme-
dium, die sich aus der Lichtdurchlassigkeit ergeben.

Die mafigenau vorkonfektionierten Elemente
kénnen mit allen géngigen Befestigungs- und Halte-
systemen bzw. handwerksiiblichen Verfahren und
Werkzeugen montiert werden. -HN
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Anbieter:

Grama Blend GmbH, Sulzbach
www.gramablend.de

BlendStone Lumo: |
- 4,0 mm Naturstein, laminiert auf
faserverstéarktem Kunststofftrager |

+ Gesamtstérke: 8,0 mm +/- 0,5 mm
- Gewicht: 18 kg/m2
- Max. MaBe: bis 1250 x 2450 mm

Lobby-Deckengestaltung - aufgebaut
aus Onyx-Naturstein und edlen Hélzern

Leuchtende Beispiele von Onyx-Elementen mit
integrierter Decken-, Tisch- und Wandbeleuchtung

101




