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/ Luxus leicht gemacht: Mit Hybrid-Naturstein hat sich Grama Blend einen Namen gemacht. Aus edlen Natur-
steinen zaubert das Unternehmen fertig konfektionierte Elemente als Zulieferer fiir das Handwerk.

Grama Blend entwickelt technisch veredelten Hybrid-Naturstein

Die Leichtigkeit
des Steins

Holz und Naturstein sind reizvoll zu kombinieren — widre Stein nicht
sooo schwer. Eine praktikable Losung ist technisch veredelter Hybrid-
Naturstein, eine Erfindung der Firma Grama Blend, die ihre Entwick-
lung unter der Marke BlendStone weltweit vertreibt.

[ Als partnerschaftlicher Zulieferer erméglicht
Grama Blend dem verarbeitenden Handwerk,
malkonfektionierte Hybrid-Natursteinkom-
ponenten rationell fir eigene Auftrige und
Entwiirfe einzusetzen und so das Leistungs-
portfolio zu bereichern.

Im Angebot sind die unterschiedlichsten und
edelsten Naturstein-Materialien — von azur-
blauem Azul-Bahia-Granit bis zu schwarzem
Marmor. Je nach Einsatzgebiet und Anwen-
dung empfehlen sich verschiedene Kombi-
nationen von Naturstein und Tragermaterial:
So wird zum Beispiel 3 mm echter Naturstein
auf eine 5,5-mm-Aluminiumsandwichplatte
laminiert, 4 mm Naturstein auf 4 mm glas-
faserverstarkten Kunststofftrager oder 4 mm
Naturstein auf eine 10-mm-PP-Wabenplatte.
Die sich so ergebenden Produkttypen werden
nahezu allen Anforderungen gerecht.
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Der Hybrid-Naturstein wird so verarbeitet,
dass ein bis ins Detail durchgdngig authenti-
sches Naturstein-Appeal entsteht — selbst
Waschbecken und Spiilen kdnnen integriert
werden. Besonderer Wert wird auf die sorgfal-
tige Verarbeitung von Fugen, StoRen, im Pro-
fil- und Kantenbereich sowie im Finish gelegt.
Handwerkliche Sachkunde und Sorgfalt gehd-
ren zu den Markenzeichen der Manufaktur.
So kénnen zum Beispiel komplette Interieurs
oder Einrichtungselemente (z.B. im Nasszel-
len-, Spa- oder Kiichenbereich) nach Kunden-
vorgaben einbaufertig konfektioniert werden.
Neben der Gewichtsreduktion zeichnet sich
BlendStone durch hohe statische Belastbar-
keit aus. Zudem fallt fiir das verarbeitende
Handwerk vor allem die leichte und probiem-
lose Montage in die Waagschale: So sind
Wandelemente, Verkleidungen, M&belkompo-
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/ Je nach Einsatzgebiet wird der Naturstein mit unter-
schiedlichen Tridgermaterialien kombiniert.
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/ Das Material wird so verarbeitet, dass ein bis ins
Detail durchgiingiger Naturstein-Appeal entsteht.

nenten und Innenfassaden aus BlendStone
mit handwerklich tblichen Mitteln und Werk-
zeugen sowie mit nahezu allen gangigen . -
Trockenbau-Techniken, Haltesystemen und
Scharnierelementen verbaubar.

Auch hinsichtlich spaterer Modifikationen so-
wie der Integration technischer Installationen
kénnen die Leichtgewichte gegeniiber massi-
ven und konventionell verlegten Natursteinen
im Innenbereich punkten.

Das Unternehmen Grama Blend lieR seinen
technisch veredelten Hybrid-Naturstein be-
reits 1990 zum Patent anmelden. (ra/Quelle:
Grama Blend) ll
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